
ISARMIX 
 
ISARMIX é uma barreira acústica profissional de altíssimo desempenho, 
composta por materiais termoplásticos E.V.A. (Etileno, vinil e acetato) e 
compostos minerais, conferindo resultados máximos com o mínimo de 
interferência na superfície aplicada. 
 
SEGMENTOS ATENDIDOS 
 
ISARMIX é indicado principalmente no isolamento acústico: 

 Entre lajes e contra-pisos; 
 Salas de máquinas, geradores; 
 Salas de ar condicionado (único isolante acústico lavável); 
 Redução de vibrações de máquinas e equipamentos. 

 
Aplicado nas superfícies externas através de cola de contato com a possibilidade 
de agregar material fono-absorvente (Lã de Rocha, Lã de Vidro e Espumas), 
resultando no efeito massa-mola. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 Fácil manuseio e colocação com cola de contato; 
 Suporta baixas temperaturas; 
 Baixa espessura (1,5 e 3,0 mm); 
 Antialérgico e Estéril; 
 Impermeável; 
 Ignífugo. 
  

ESPECIFICAÇÕES 
 

 

 
 
Redução de Ruído  
 
As mantas de isolação acústica ISARMIX podem isolar até 34 dB, dependendo 
da freqüência sonora do ambiente. 
 
ESTOCAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO 
 
Manuseio 
Deverá ser manuseado de forma adequada para evitar deformação. 



Aplicar preferencialmente em superfícies metálicas, demais superfícies o 
fabricante deverá ser consultado. Para a aplicação do produto é necessário que 
a superfície esteja limpa, isenta de umidade, óleos, graxas e poeiras, 
recomenda-se que pressione manualmente toda a superfície da placa após 
aplicação para garantir uma perfeita aderência. 
 
Armazenamento e preservação 
O material deve ser armazenado em locais secos livre de sujeira ou pó. Não 
armazenar em 
locais sujeito as ações de intempéries. 
 
Estocagem 
Deverá ser acondicionadas em pallet sobrepostas de forma que não ultrapasse 
as cabeceiras do pallet. 
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