SOUNDSOFT

Manta acUstica para reducdo ruidos de impactos mais comuns em
apartamentos, é um produto de padrdo internacional com alta tecnologia que
utiliza em sua composig&do somente material reciclado de borracha. Reduz cerca
de 14dB o som advindo de andares superiores (Relatorio IPT N° 90 906-205).

INFORMACOES GERAIS

Uma das principais reclamacdes da construcao civil apds a entrega do edificio
sdo os ruidos de impacto entre andares. Com o avanc¢o do mercado de
construcdo e com a necessidade de métodos construtivos mais rapidos e leves,
a utilizacéo de lajes esbeltas e econdmicas tém agravado ainda mais esse
problema.

O ruido entre andares € motivo das principais discordias entre os moradores de
construcgdes verticais. A melhor maneira para evita-lo é atuar no momento da
construcéo do edificio fazendo com que o impacto feito na laje ou contrapiso
seja atenuado e ndo passe com a mesma intensidade para o restante da
estrutura.

SEGMENTOS ATENDIDOS

e Entre alaje e o contrapiso de edificacdes

e Em obras em andamento onde nao € possivel fazer um contrapiso
flutuante

e Piso laminado

CARACTERISTICAS

o Material resiliente garantindo o efeito massa-mola-massa

e Tamanho dos granulos e a laminacédo do material garantem a performance
acustica ideal

o Garantia de qualidade do produto com densidade e espessura constantes

e Na&o perde espessura e performance acustica com o passar do tempo - alta
resisténcia a compressao

o Material de facil aplicacdo: maior produtividade

ESPECIFICACOES

SOUNDSOFT Contrapiso

Usos Acisticos: entre a |aje e contrapiso de edificagbes, areas tecnicas, casa de maquinas,
bases anti vibratorias, em construgdes de Steel Frame e tubulacéo.

Espessura 3.5, 8810 mm. Dutras espessuras sob encomenda.




Freq Nivel de Ruido de Impacto

Hz Padronizado (dB] x Frequéncia (Hz)

100 55 54 M

125 59 58 i

160 61 59

200 59 58 o

250 62 61 L

315 66 62 o)

400 66 64 55

500 65 63 “

630 67 61

m 67 58 a5

1000 66 56 40

1250 66 53 3

1600 66 50 10

2000 66 47 5

2500 65 43

3150 65 39 W= 250 W0 000 2000 400

4000 63 35 B Pisg 1 - sem tratamento acstico

5000 62 30 W Pisa 7 com manta de Smm de aspassura
L'nTW 72 58 Tostes raalizados polo IPT - Relatdna Técaico n* 90 507-205

Performance

Durabilidade

Facil instalagao:
uso de fibras
no contrapiso
| Produto e commqiso,{
“de baixa espessura |

Sustentabilidade

SOUNDSOFT Manta Aclstica Laje Zero

Usos Acusticos: em edificagiies que ndo estejam enquadradas na Norma de Desempenho no nivel minimo,
obras que ja estejam em fases mais avangadas e que ndo possam fazer um contrapiso flutuante, Retrofits,
entre outros.

Espessura 2,3 e 5mm.




Laje de concreto

Fraquéncia SEM CONTRAPISO

{Hz)

[ el

MANTS ACTSTICA

L'nT {tergo de oitaval, dB | L'nT (tergo de oitava), dB

658 61,2
67,5 62,8
759 716
71,6 69,4
743 718
315 754 728
400 76,1 726
500 771 7.3
630 783 72,2
800 780 70,0
1000 777 86,8
1250 782 835
1600 786 60,1

Nivel de Pressao Sonora de impacto padronizado

de acordo com ISQ 140-7
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SOUNDSOFT Easy Silent Piso Laminado

M Referéncia |1ISO 12-2)

Laje de concreto
SeM comrapiso

W Lnl(dB}

W Curva Ajstada

Laje de concreto com
Sound Soft Manta

0w Acustica - Laje Zero
W Lol |dB)
B Curva Astada

Tamanho

Mantas com 1,3 x 10m

3 mm

Grénulos de borracha de pneu reciclado e borracha de EPDM

|L'nT {tergo de oitava), dB

160 633
200 66,8
250 62.8

9, A
28 dg Ygivers

W Lnr0(dB)
® Lns(dB)

® Curva de rel. ajustada (dB)
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