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Denominação
Espessura

(mm)
Largura
(mm)

Comprimento
(mm)

Peso aprox.
(Kg/m²)

Qtd/Embalagem

Placa PERFORMA 12,5 1200 1800 11-12 30/palete

Esquadro  |d1-d2| (mm) Max. 2,5

Rebaixo (mm)

Largura 40 - 80

Profundidade 0,6 – 2,5

Resistência mínima à 
ruptura na flexão (N)

Longitudinal < 550

Transversal < 210

Dureza superficial mínima (mm) < 15

Condutividade Térmica 0,25 W/mk

Comportamento ao Fogo Classe II – A D0

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.
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Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema
drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados
conforme os procedimentos da Placo do Brasil e normas técnicas exigentes.

Placo do Brasil I Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 I Jd. São Francisco 

Mogi das Cruzes – SP
0800 019 2540

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.
A Placo do Brasil reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.


